
1

МИШ

Модуль изоляции шлейфа МИШ используется для повышения надежности и 
отказоустойчивости адресного шлейфа путем отключения неисправных участков, 
поврежденных вследствие короткого замыкания. 

При определении короткого замыкания МИШ изолирует подключенные к нему 
концы шлейфа друг от друга и включает свой индикатор. На модуле изоляции 
предусмотрен дискретный выход, который позволяет дистанционно 
контролировать состояние МИШ. При устранении короткого замыкания МИШ 
автоматически восстанавливает связь на адресном шлейфе. 

МИШ не является адресным устройством, не требует инсталляции и не уменьшает 
количество свободных адресов на шлейфе. На адресном шлейфе может быть 
установлено до 30 МИШ.

Внешний вид устройства

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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Параметр Значение

Питание  По шлейфу 

Индикация  1х индикатор световой светодиодный, синий 

Дискретный выход  1х транзистор оптопары, 50 мА при 24 В 

Корпус  Пластик, IP22 
(ГОСТ 14254) 

Габариты  55x20x55 мм 

Вес  Не более 0,05 кг 

Температура   От +5°С до +55°С (эксплуатация) 

-50°С  +60°С (хранение) 

Влажность   93% при +40°С, без конденсации влаги 
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