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Системные требования ПАК Интеграция

Данные характеристики являются минимально рекомендуемыми для 
«комфортной» работы с программно-аппаратным комплексом.  Возможен запуск и 
на более «слабых» конфигурациях. При этом от производительности процессора и 
объема оперативной памяти напрямую будет зависеть скорость работы программ и 
допустимое количество драйверов и служб ITRIUM.

В составе интегрированной системы безопасности

Модуль Технические характеристики, не ниже

Сервер Intel® Core™ 3Ghz, RAM 4GB,   
Windows Server 2019, Windows 10 IoT, Windows 10 64x в редакции 
Pro и выше

Клиент 
(АРМ)

Intel® Pentium® 2Ghz, RAM 2GB   
Windows 10 IoT

В составе системы видеонаблюдения

Модуль Минимальные технические характеристики

Сервер Intel® Core™ i5, RAM 8GB,     
Windows Server 2019, Windows 10 IoT

Видеорегистратор Intel® Core™ i5, RAM 8GB, HDD 7200rpm 
Windows Server 2019, Windows 10 IoT

Видеоклиент
(АРМ видеонаблюдения)

Intel Core i7, RAM 8GB, Video Card Nvidia GTX 750,   
Windows 10 IoT

Допустимо изменение параметров в зависимости от поставленных задач: 
количество записываемых видеопотоков на видеорегистратор, количество 
одновременно просматриваемых камер на  е, разрешение и битрейт АРМ
видео.
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